
無線式呼び鈴回転灯システム 
耳の不自由な方に。玄関チャイムを押すと屋内で回転灯を  

数十秒間回転させて来客を報せます。 
 

 型  式：無線スイッチ 

無線呼び鈴からの無線による指示で   

内部スイッチをオンにします。 

タイマー回路内蔵。無線受信機内蔵。 

回転灯を接続して使用します。 

通信距離：約１８ｍ（半径） 

※但し設置環境により変わります。 

 操  作：呼び鈴のボタンを押すと、回転灯が駆動。 

       タイマー時間が経過すると回転灯は自動停止。 

受信機電源：ＡＣ１００Ｖ 

接続容量：１００Ｗ 

サイズ ：高さ：１２２ｍｍ ・幅８３ｍｍ 

奥行：３０ｍｍ 重量：約１３０ｇ 

  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

形  式：無線呼び鈴 

呼び鈴ボタン：押しボタン式、無線送信機内蔵 

通信距離：約１８ｍ（半径）※但し設置環境により変わります。 

表 示 ：送信表示ランプ 送信中に点滅。 

電 源 ：ＣＲ２０３２ボタン電池 電池寿命約２年 

サイズ ：高さ：９４ｍｍ ・幅５７ｍｍ 奥行：３５ｍｍ 重量：約１００ｇ 

 

製品保証期間：１年 

 

商品のお問い合わせはこちら。 

937-0811 

                   富山県魚津市三田 3507-2 

株式会社 LIBERO （リベロ） 

TEL:0765-24-2816 FAX:0765-24-2793 

http://www.anzentaisaku.com 

大型回転灯を回し回転灯で来客をお知らせします。  

 
  

裏面 

取付ネジ穴 

スリット 
ケースを開ける場合は、このスリットにマイナス 
ドライバー等を差し込み引き上げて下さい。 

http://www.anzentaisaku.com

